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Ospa-CompactControl® Web S Genel

Web sunuculu akilli yizme havuzu kontroli

Temp

Redox

~

pH

Chlor

Pompa ve filtre kontroli icin Ospa Compact kontrol
initesinden ve 6lciim ve kontrol icin Ospa Compact
Olcim istasyonu IllI'ten olusan halka agik ylizme
havuzlari i¢cin tam otomatik, dijital ylizme havuzu
kontrold.

Serbest klor, pH degeri, redoks potansiyeli,
Havuz suyu sicakhig

Filtre pompasi ve isitici kontroll

Yikama siireleri ve yikama siresi

Seviye kontrolil ve su depolama kontroli
Akis izleme

Ospa BlueClear® ve dozaj sistemlerinin kontroli

Su kalitesi, potansiyostatik 3 elektrotlu klor 6l¢iim
kullanilarak tam olarak kaydedilir. Ospa-BlueClear®,
serbest klor degerine bagl olarak dogrudan BUS
baglantisi lGzerinden kontrol edilebilir. Dozlama
pompalarini kontrol etmek igin puls Ureteci ile. En-
tegre Modbus RTU arabirimi, bina yonetim sistemine
entegrasyon saglar. Sistem, yeni insaat veya mevcut
sistemlerin genisletilmesi ve modernizasyonu icin
ideal olan, sabitleme malzemesi ve baglanti hortum-
lari dahil olmak lzere tamamen monte edilmis ve
baglantiya hazir olarak teslim edilir.
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Ozellikler

® Renkli ekrana ve kolay anlasilir menii

yapisina sahip dokunmatik ekranl bilgisayar

Entegre web sunucusu
FU pompa baglantisi i¢in uygun
Numune su akisinda solenoid valf

Modbus RTU arayiizi

istege bagli olarak temin edilebilen Ospa CC modiili ile
birlikte, sistem asagidaki islevleri icerecek sekilde genisle-
tilebilir:

sLEDRGBW su alti aydinlatma kontroli

gHavuz kapama kontrolii

Diger bir kullanigh eklenti ise, ylizme havuzu igin su tasarrufu
saglayan CompactControl® icin Ospa-AquaStop’tur..
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